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1 Vorwort

Dieses Dokument ist fir Nutzer des DeltaVarioMon erstellt worden. Es enthalt Informationen Uber
Hardware und Software, die mit dem System geliefert wird. Es besteht keine Gewahr fir inhaltliche
Richtigkeit und Vollstandigkeit. DELTA COMPONENTS GmbH behélt sich vor, Anderungen in diesem
Manual ohne Ankiindigungen oder Mitteilungen vorzunehmen.

DELTA COMPONENTS GmbH bernimmt keinerlei Gewahr flir Schaden oder Folgeschaden, die in
Zusammenhang mit der Nutzung des DeltaVarioMon bzw. der beschriebenen Software und diesem
Manual entstehen.

1.1 Warenzeichen

DELTA COMPONENTS, DELTA COMPONENTS-Logo und DeltaCar-PC sind registrierte
Warenzeichen der DELTA COMPONENTS GmbH. Die in diesem Manual verwendeten Warenzeichen
sind eingetragene und geschutzte Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer.

1.2 Umweltrichtlinien

Dieses Produkt wurde soweit mdglich nach einschlagigen Umweltrichtlinien entwickelt und produziert.
Viele der verwendeten Komponenten (Gehauseteile, Leiterplatten, Steckverbinder, Batterien, etc.)
kénnen wiederverwertet werden.

Eine endgliltige Entsorgung des Geréates muss in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften des
jeweiligen Landes, in welchem die Entsorgung vorgenommen wird, geschehen.

1.3 Zeichenerklarung

Dieses Manual ist zum besseren und schnelleren Verstandnis am rechten Textrand mit verschiedenen
Zeichen versehen. Folgende Tabelle enthalt die Erklarungen dieser Zeichen:

Zeichen Erklérung

Dieses Zeichen weist auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen
Anschlissen, Bauteilen etc. hin. Es erfordert
SicherheitsmaRnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der
betroffenen Person.

Achtung! Elektrizitat.
Gefahr durch Stromschlag

Elektrostatische Elektrizitat kann zur Zerstérung elektronischer

A Bauteile fihren. Wahrend dem Umgang mit dem Gerat muss
deshalb ungewollte statische Entladung (ESD) vermieden werden
‘L \ und entsprechende Vorsichtsmalilnahmen beachtet werden
(Erdung, Isolierung, Neutralisierung).
Achtung!
Elektrostatische Elektrizitét.
- Zur eigenen Sicherheit ist dieser Textabschnitt besonders
.' aufmerksam zu lesen.
Hinweis
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1.4 Herstellergewahrleistung

DELTA COMPONENTS GmbH gewahrleistet fur den Zeitraum von einem Jahr, beginnend mit der
Auslieferung der Ware an den Kunden, dass die produzierte und in den Verkehr gebrachte Hardware
und Software frei von Material- und Montagefehlern ist. Diese Gewahrleistung ist limitiert auf den
Erstkaufer des Produktes. Die Gewahrleistung ist nicht Gbertrag- und handelbar.

Wahrend der Gewahrleistungszeit werden defekte Produkte oder Produktteile repariert oder ersetzt.
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum der DELTA COMPONENTS GmbH uber.

Bevor Produkte zur Reparatur zurliick gesendet werden ist es notwendig, DELTA COMPONENTS
GmbH zu kontaktieren. Die Annahme unaufgefordert tGbersandter, nicht ausreichend frankierter Ware
wird verweigert.

Nicht abgedeckt durch die Gewahrleistung sind:
- Prototypen in Hardware und Software.
- Verschleiliteile, Stecker, Batterien, Akkus usw.
- Beschadigungen durch falsche Behandlung oder Abnutzung.
- Alle anderen Anspriiche auf Ausgleich von Beschadigungen.

Es besteht keine Gewahrleistung, wenn das Produkt durch Dritte modifiziert oder gelttet wurde (inkl.
Anderung der Stecker, Beschichtungen usw.).
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2 Sicherheitsbestimmungen

In diesem Kapitel befinden sich die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, die in Zusammenhang mit
dem ausgelieferten Produkt gelten. An dieser Stelle wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass vor der
Inbetriebnahme des Gerates die in Kapitel 3.1 ausgefiihrten Sicherheitshinweise (siehe S.5ff.) gelesen
werden mussen.

2.1 Steckverbindungen

Alle Steckverbindungen am Gerat sind codiert und vor falschem Anschluss geschitzt. Die
Steckverbindungen entsprechen dem PC-Standard und dirfen nicht mit GbermafRiger Gewalt
verwendet werden.

2.2 Spannungsversorgung

Die nominale Spannungsversorgung des Gerates betragt 7.5 bis 33VDC. Das Gerat ist somit neben
dem Einsatz als Desktoplésung auch fiir den Betrieb in Fahrzeugen, Booten oder LKWs geeignet.

Wird der Monitor mit einer niedrigen Spannung unter 10VDC versorgt, schaltet die
Hintergrundbeleuchtung  automatisch auf den Minimalwert herunter. Im Fall einer
Spannungsversorgung von unter 9VDC wird zum Schutz des Monitors dieser automatisch
ausgeschaltet. Erst eine Spannung von ca. 9.2VDC an der Gehausebuchse initiiert die automatische
Wiedereinschaltung des Monitors.

Das Gerat ist intern mittels einer Diode gegen Verpolung und kurzfristige Spannungsspitzen gesichert.

2.3 Schnittstellenspannungen
Die folgende Tabelle zeigt die Strom- und Spannungsabgaben je Anschlussstecker:

Anschluss Wert Einheit
Min. Nom. Max.

DVI Spannung Analog RGB* 0 - 0,7 V@75Q
Spannung Digital (V di.ff)* 150 - 1.200 mV

VGA/CRT Spannung RGB 0 - 0,7 V@75Q
Spannung Sync. 0,8 - 2,4 \%
Strom RGB 0 - 5 mA

Power Spannung 9 - 38 \%

(Spannungsversorgung

LEMO-Buchse)

USB-B Spannung 5 \%

(nur bei DMXX1141) Strom 05 A

* siehe Allgemeine Spezifikationen DVI Digital Visual Interface Rev. 1.0
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2.4 Montage und Befestigung des Gerates

Bei der Befestigung des Gerates ist auf eine fachgerechte Montage sowie eine ausreichende Belliftung
zu achten. Weitere Informationen zur Montage des DeltaVarioMon folgen unter Kapitel 3.4 ,Montage -
des Gerates" (siehe S.6).

2.5 Keine Absonderung giftiger Dampfe

Es wird garantiert, dass das System wahrend des Betriebes in den spezifizierten
Umgebungsbedingungen keine giftigen Dampfe und explosive Gase abgibt.

2.6 Betrieb in explosionsgefahrdeter Umgebung

Das System darf nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungsbedingungen betrieben werden.-
Elektronische Bauteile und Komponenten kénnen zu plétzlichen Entladungen fihren und somit
explosive Gase entziinden.

2.7 Schutzklasse des Systems

Das System besitzt die Schutzklasse IP20 und ist somit vor festen Gegenstanden mit einer Gré3e von -
mindestens 12,5mm geschiitzt. Zu beachten ist, dass kein Schutz vor dem Eindringen von
Flussigkeiten vorhanden ist.

2.8 Statische Elektrizitit A
Erhohte statische Elektrizitat kann zu Beschadigungen des Systems flhren. m

2.9 Wartung ;
Eine Wartung des Gerates darf vom Kunden nicht durchgefiihrt werden. Das System wurde von DELTA -'.
COMPONENTS vor der Auslieferung gepruft und alle Funktionalitaiten werden gewahrleistet.

S

Es ist besonders darauf zu achten, dass jegliche Modifikation am Gerat zum Verlust der
Gewabhrleistung fuhrt. Weitere Informationen Uber die Herstellergewahrleistung kénnen unter Punkt 1.4
~Herstellergewahrleistung” (siehe S.2) nachgelesen werden.
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3 Inbetriebnahme des Gerites '

3.1 Sicherheitshinweise

Ihr neues Produkt der DELTA COMPONENTS GmbH wurde sorgfaltig entwickelt und getestet, um ein
langes und fehlerfreies Arbeiten zu gewahrleisten. Dennoch ist auf einen sorgfaltigen und
ordnungsgemaflen Umgang mit dem Gerat zu achten, da so ein wesentlicher Einfluss auf
Zuverlassigkeit und Lebensdauer genommen werden kann. Der DeltaVarioMon ist kein Consumer-
Produkt. Der Anschluss und die Inbetriebnahme muss von einer ausgebildeten Fachkraft durchgefiihrt
werden. Nur ein fachgeméafer Einbau und Anschluss des DeltavarioMon in vorgesehenen
Verwendungsumgebungen ermdglicht einen stérungsfreien Betrieb. Zur eigenen Sicherheit und dem
einwandfreien Arbeiten mit dem neuen DELTA COMPONENTS Produkt miissen sowohl die gangigen
Vorschriften als auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

— Vorsicht vor elektrostatischer Entladung

Elektronische Leiterplatten und Bauelemente sind vor statischer Elektrizitdt zu schitzen.
Insbesondere beim Entpacken und erstmaligen Betrieb ist auf eine ungewollte statische Entladung N
(ESD) zu achten. Bei Arbeiten am Gerat, speziell beim Anschluss von Leitungen, muss immer auf ‘IA
eine ESD-gerechte Arbeitsumgebung geachtet werden.

— Kein Einsatz defekter Geréte

Vor Inbetriebnahme des Gerates muss dieses auf Unversehrtheit geprift werden. Der Einsatz
defekter Teile kann zur Gefahrdung von Personen und zu Sachschaden fiihren (Stromschlag,
Kurzschluss). Daher durfen niemals defekte oder beschadigte Gerate verwendet werden. In

diesem Fall hilft unser Kundendienst bei Fragen gerne weiter (support@delta-components.de).

— Installation bei ausgeschaltetem Gerét

Vor der Installation des DELTA COMPONENTS Produktes muss das Gerat ausgeschaltet sein.
Dazu muss der DeltaVarioMon von der Spannungsversorgung getrennt werden bzw. der
Netzschalter muss auf ,Off* stehen.

In die Spannungsversorgungszuleitung ist eine Vorsicherung von I=5 Amp. einzubauen.

3.2 Verpackungsinhalt

Nach Erhalt der Ware muss diese vor der Inbetriebnahme auf Vollstandigkeit tberprift werden:
- DeltaVarioMon 10,4”
- Spannungsversorgungsleitung mit Lemosa-Stecker
- Manual DeltaVarioMon 10,4”
- CD mit Treibern (nur DMXX1141)

3.3 Vorbereiten der Spannungsversorgung

Der DeltaVarioMon kann in einem Spannungsbereich von 7.5 bis 33VDC betrieben werden. Die
Versorgungsspannung wird Uber eine selbstverriegelnde 2-polige Lemosa-Steckverbindung zugefiihrt.
Eine Silikonzuleitung inklusive Steckverbinder mit offenen Enden ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen zur Spannungsversorgung des DeltaVarioMon sind in Kapitel 2.2
~Spannungsversorgung“ enthalten (siehe S.3).
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3.4 DMontage des Gerates

Der DeltaVarioMon ist ein Aufbaumonitor und eignet sich sowohl fir Anwendungen im Fahrzeug als
auch als Desktoplosung. Auf der Riickseite des Gerates sind vier Einpressmuttern nach VESA-
Standard im 75mm Raster integriert, Uber die verschiedene Haltesysteme befestigt werden kdénnen
(siehe hierzu Kapitel 4.3.3 ,VESA-Bohrungen®, S.9). Spezifische Haltesysteme sind als Zubehdr des
DeltaVarioMon lieferbar (siehe Kapitel 5 ,Bestellinformationen®, S.23).

3.5 Ein-/Ausschalten des Systems

Sobald der Monitor ein VGA/DVI-Signal empfangt, schaltet dieser selbstandig ein bzw. aus. Zusatzlich
kann das Gerat Uber den Ein-/Aus-Taster am OSD MenlU manuell ein-/ausgeschaltet werden. Der
Taster befindet sich an der rechten Seite des Gerates.

,Power On/Off‘-Taste

LW

OnScreen Meni (=OSD Menti)

Abbildung 1: Ein-/Aus-Taster des OSD Meniis

3.6 Einstellungen zur optimalen Bildqualitat

Bilddaten konnen mit Ansteuerung tber DVI- oder VGA/CRT-Signale ibertragen werden. Wird das
VGA/CRT-Signal genutzt, muss bei der Inbetriebnahme des DeltaVarioMon 10,4 die Bildqualitat
eventuell optimiert werden. Folgende Einstellungen sind an den Geraten manuell vorzunehmen:

Gerit Video-Einstellung Wert

PC-System Aufldsung 1.024 x 786¢d/m?
Wiederholungsfrequenz 60-75Hz
Farbtiefe 32 Bit

DeltaVarioMon 10,4” Kontrast 42

Mit diesen Einstellungen wird eine optimale Bildqualitat erreicht und Bildstérungen vermieden.
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4 DeltaVarioMon 10,4”

4.1 Produktbeschreibung

Der DeltaVarioMon 10,4 ist ein universell einsetzbarer Aufbaumonitor fiir mobile Anwendungen und
Fahrzeugapplikationen. Als High-Brightness-Monitor eignet er sich au3erdem fiir Einsatze, bei denen
hohe Helligkeiten u./ o. robuste, kleine und leichte Gehause verlangt werden.

Abbildung 2: DeltaVarioMon 10,4’ Front- und Riickansicht

Das integrierte LCD-TFT Grafikmodul besitzt eine Aufldsung von 1.024 x 768 dot. Die maximale
Helligkeit betrdgt 1.000cd/m?, wobei eine integrierte Micro-Controller basierende Regelung die
Dimmung der Helligkeit von 0 bis 100% ermdglicht. Die manuelle Einstellung der Helligkeit erfolgt Gber
ein Potentiometer, welches vom Bediener bequem erreicht werden kann. Ein zusétzlich integrierter
Lichtsensor passt die Helligkeit des Monitors automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Die
Regelung wird durch einen Micro-Controller durchgefihrt; hier sind auch die Hysterese-Parameter
entsprechend hinterlegt.

Eine hohe Helligkeit ist immer mit Warmeentwicklung verbunden. Um die Lebensdauer des High-
Brightness-Monitors zu erhalten, ist eine automatische Temperaturiiberwachung notwendig. Im Inneren
des Monitors ist daher ein Temperatursensor integriert, welcher tiber den Micro-Controller die Drehzahl
der Lufter regelt. Diese Lufter unterstitzen die Abfiihrung der Warme (ber die natiirliche Konvektion,
jedoch nur wenn es die Umgebungstemperatur erfordert.

Das Gehause ist aus Aluminium gefertigt und besitzt ein EMV-gerechtes Design. Es bietet der
integrierten Elektronik ein robustes Gehause mit einer hochwertigen Haptik. Der DeltaVarioMon wird
mit einer pulverbeschichteten Oberflache geliefert. Der Monitor hat ein Gewicht von 1.200 Gramm und
wird daher als ,Ultralight-Monitor” eingestuft.

Auf der Rickseite sind vier Einpressmuttern nach VESA-Standard im 75mm Raster vorhanden. Hier
kénnen verschiedene Haltesysteme wie beispielsweise fahrzeugspezifische Monitorhalterungen
montiert werden.

Als Datenschnittstellen stehen eine VGA/CRT-Schnittstelle mit 15-pol. HD-Sub Steckverbindung sowie
eine DVI-D Schnittstelle mit 24+1 DVI Steckverbindung zur Verfigung.
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Die TouchScreen Oberflache (nur bei DMXX1141) wird tber eine USB-Schnittstelle betrieben.

Das Ein-/Ausschalten und die Einstellung der Betriebsparameter erfolgt iber eine Folientastatur auf
der Rickseite des Gerates. Eine Betriebs-LED ist ebenfalls integriert.

4.2 Anschlisse

Der DeltaVarioMon besitzt sechs Standardanschliisse mit unterschiedlichen Funktionen. Der Monitor
wird somit Uber mindestens zwei verschiedene Leitungen (alternativ  VGA/CRT oder DVI und
Spannungsversorgung) mit dem PC-System verbunden.

Anschluss Funktion

Power Vin: 7,5-33V Spannungsversorgung

USB-B 2.0 Ansteuerung TouchScreen Controller und Audioeinheit
Mic IN (Option DMX0O1000) Eingang Analoges Audiosignal

VGA/CRT Analoge Bilddatentbertragung

DVI Digitale Bilddatenlibertragung

USB-A 2.0(Option DMX01000) | freie USB-Schnittstelle

Abbildung 3: Anschliisse DeltaVarioMon 10,4"
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4.3 Funktionen

4.3.1 Manueller Helligkeitsregler (Poti)

Der manuelle Helligkeitsregler an der rechten Seite des Gerates ermdglicht eine individuelle Anpassung
der Grundhelligkeit des Monitors. Befindet sich der Helligkeitsregler auf der Minimalposition, wird die
Hintergrundbeleuchtung des Monitors sowie deren Sensor vollstdndig deaktiviert. Dadurch ist es mdglich,
den Monitor manuell dunkel zu schalten.

Manueller Helligkeitsregler

Abbildung 4: Manueller Helligkeitsregler an der rechten Monitorseite

4.3.2 Lichtsensor
Der Lichtsensor befindet sich auf der oberen Riickseite des Geréates.

Der Lichtsensor misst stets die Umgebungshelligkeit des Monitors. Auf Basis dieser Information passt der
integrierte uController die Helligkeit des Displays automatisch an wechselnde Umgebungssituationen an,
die beispielsweise bei Einbruch der Dammerung oder bei Tunnelein- und -ausfahrten auftreten.

Abbildung 5: Lichtsensor zur automatischen Regelung der Helligkeit
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4.3.3 Temperatursensor

Erreicht das Innere des Gehauses eine Temperatur von 50°C, startet der Kiihlvorgang durch die Lufter.
Wenn die Gehauseinnentemperatur auf einen Wert unter 45°C gesunken ist, schalten die Lufter
automatisch ab. Erreicht das Innere des Gehauses eine Temperatur >70°C, wird der Monitor zum Schutz
der Hardware ausgeschaltet. Kihlt sich das Gerat wieder auf eine Temperatur <65°C ab, schaltet sich der
Monitor automatisch ein.

4.3.4 Option USB-Hub / Audio Codec (DMX0O1000)

Der Monitor verfiigt optional Uber einen internen 3-Port USB-Hub V2.0, dessen Eingang sich in eine
Audioeinheit, den Touchkontroller und einen freien USB Port aufteilt.

Der Eingang des Hubs befindet sich an Unterseite des Monitors (USB-Typ B Buchse).

Der erste Port des Hubs ist mit der Audioeinheit verbunden.

Die Audioeinheit besteht aus einem USB-Audio Codec (USB Soundkarte), einem 2 x 2,2W Stereo Audio
Verstarker, zwei integrierten Lautsprechern und einem Mikrofon Eingang.

Der USB-Audio Codec wird beim Verbinden der USB Schnittstelle des Monitors mit dem PC als
Soundkarte im System eingetragen. Unter Windows XP und Windows 2000 werden die Standardtreiber
des Betriebssystems verwendet, es ist keine Installation von zusatzlichen Treibern notwendig. Die
Soundkarte verfiigt dann tber einen Mikrofon Kanal.

Das Mikrofon kann an der 3,5mm Klinkenbuchse an der Gerateunterseite eingesteckt werden.

An der linken Seite befindet sich das Potentiometer zur Lautstarkeeinstellung. Dieses ermdglicht dem
Benutzer, die Lautstarke der integrierten Lautsprecher individuell anzupassen.

Der zweite Port des Hubs ist mit dem Touchkontroller verbunden.

Der dritte Port steht als freie USB Schnittstelle V2.0 an der Typ A USB Buchse an der linken Gerateseite,
neben dem Lautstarke-Potentiometer, zur Verfligung.

USB Hub

Manueller Lautstarkeregler

Abbildung 6: Manueller Lautstarkeregler an der linken Monitorseite (DMX01000)
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4.3.5 VESA-Bohrungen
Auf der Riickseite sind vier Einpressmuttern nach VESA-Standard im 75mm Raster vorhanden.

Achtung !
Maximale: Einschraubtiefe

4 mm

Abbildung 7: VESA-Bohrungen an der Monitorriickseite

-
Durch die VESA-Bohrungen koénnen beispielsweise Monitorhalterungen oder Schwenkarme angebracht £
werden. Dabei ist zu beachten, dass die zur Befestigung verwendeten Schrauben die maximale
Einschraubtiefe von 4mm nicht Uberschreiten durfen.

4.3.6 OSD Menu
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise zur Nutzung des OSD (On Screen Display).

JPower On/Off‘-Taste

Navigations-Taste
(nach oben)

.Meni“-Taste .
OnScreen Menl

Navigations-Taste
(nach unten)

Abbildung 8: Seitliche Tasten des OnScreen Menii
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Wenn die Taste ,Meni“ gedriickt wird, erscheint folgende Anzeige:

Die Informationen dieser Anzeige sind durch den Benutzer nicht veranderbar:

.1iming“  zeigt Informationen Uber die Aufldsung, die H-Frequency sowie Uber die V-Frequency des
Panels.

,Version“ gibt Hinweise auf die Firmware Version des OSD.

Innerhalb des OSD Manuals gibt es sechs weiter spezifizierte Untermenus:
.Brightness®, ,Sound*, ,Color®, ,Image®, ,Tools* und ,Exit*.

Durch Auswahl der ,Menu“ Schaltflache erscheint das Unterment ,Brightness®. Drei Auswahlkriterien
stehen hier zur Wahl:

1. Brightness:

Brightness: Diese Option wird durch die Funktion der LDR-Steuerung (Poti) ersetzt,
d.h. keine Funktion.

Contrast:. Um mit Hilfe der Schaltflachen ,Left* und ,Right* den Kontrast zwischen
,0“ und ,100“ anzupassen, muss zuerst ,Menl“ und ,Right* ausgewahlt
werden.,
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IT Exit: Verlassen des Untermenis und Rickkehr zum Hauptmenda.
[ 8

K

2. Sound
Keine Funktion.

3. Color

Durch Auswahl von ,Men(® und ,Right* gelangt man zum Untermeni ,Color®.

0

- BEAE

AutoColor: Durch Auswahl dieser Option wird die optimale Farbleistung
eringestellt.
SRGB: Windows standardmaRige Farbeinstellung.
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ColorTempture: In diesem Auswahlkriterium stehen drei Optionen zur
Verfugung:

ColorTempture_User

ColorTempture_6500K

ColorTempture_9300K

,User Mode*, ,6500K* (Warm Color scheme), ,9300K" (Cold color scheme).
Voreingestellt ist die “User” Option mit der Einstellung “R”,“G” und “B” auf ,100".

L ll Exit: Verlassen des Untermenis und Riickkehr zum Hauptmend.

R
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4. Image

e

Autojust: Durch Auswahl dieser Option wird automatisch die optimale horizontale und
vertikale Frequenz eingestellt. ,Autotune...” erscheint fir ca. 3 Sekunden
auf dem Bildschirm.

Clock: Erzielt ,Autotune® nicht das fiir Sie optimale Ergebnis, ermdglicht diese
Funktion eine manuelle Einstellung der Bildbreite.

Phase: Werden auf Schriftzeichen Schatten (Double Images) sichtbar, kdnnen
diese durch ,Phase” beseitigt werden.
Hpos: Diese Funktion ermdglicht das horizontale Verschieben des Bildes.

Vpos: Diese Funktion ermdglicht das vertikale Verschieben des Bildes.

q Exit: Verlassen des Unterments und Rickkehr zum Hauptmend.
K
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5. Tools
Im Unterment ,Tools erscheinen finf verschiedene Symbole:

Nach der Auswahl dieser Option stehen vier weitere Symbole zur Auswahl:
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Osd_time: Die Einstellung des OSD kann zwischen 2 und 16 Sekunden festgesetzt
werden. Voreingestellt sind 6 Sekunden.

Osd_Hpos: Ermdglicht die horizontale Verschiebung des OSD auf dem
Bildschirm.

Osd_Vpos: Ermoglicht die vertikale Verschiebung des OSD auf dem Bildschirm.

Exit: Verlassen des Untermenis und Rickkehr zum Untermeni , Tools®.

Factory_Reset: Durch diese Schaltflache wird der Bildschirm auf die Werkseinstellungen
zurlickgestellt und alle personlichen Einstellungen werden geléscht.

Sharpness: Regelung der Scharfe der anzeigten Zeichen.

|:;_._1_|'| / Dos_mode/Gxf_mode: Einige altere Programme,, die Giber 640x400 und 720x400 (DOS
= Mode and grahpics mode) laufen, erfordern eine manuelle Umstellung auf diese Option.
70

[

Exit: Verlassen des Untermenis und Ruckkehr zum Hauptmend.
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OSD Lock Function: Alle OSD Schaltflachen kénnen gesperrt werden, um vor ungewollten
Anderungen der Einstellungen geschiitzt zu sein. Hierfir muss ,Meni“ und ,Right>“ gleichzeitig
gedrickt werden. ,Lock® erscheint in der Mitte des Bildschirms fiir 3 Sekunden. Wenn nachfolgend
beliebige Tasten (einschliellich Power) gedriickt werden, erscheint das ,Lock® Symbol auf dem
Bildschirm:

Um die Sperrung aufzuheben, muss ,Men{i“ und ,Right>* wieder gedriickt werden. Das folgende
Entsperrungs-Symbol erscheint in der Mitte des Bildschirms fiir 3 Sekunden. Jetzt sind alle OSD
Tasten wieder aktiv.
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4.3.7 TouchScreen Oberflache: Treiberinstallation

Damit der TouchScreen mit seinen kompletten Funktionen genutzt werden kann, muss auf das ‘s
Rechnersystem ein Touchtreiber und zusatzliche Software installiert werden. Nachfolgend erhalten Sie
hierzu die detaillierte Anleitung:

1. Auf der beigelegten Software-CD die Datei Setup.exe ausflhren. Sie befindet sich im Verzeichnis
,[CD-Laufwerk]\Touch Controller USB \All_In_One_ 2k XP_Vista 5.0.1.5310\Setup. exe“ und kann
mit Hilfe des Windows-Explorer ,Doppelklick” bzw. Start->Ausfihren-...> (Eingabe des Pfades -> OK
ausgefihrt werden. Folgender Dialog wird gedffnet:

A4

. # Delta Cornponents Produkte » Touch Controller USE » All_In_One_2k_XP_Vista_5.01.5310 » All_In_One_2k _XF

isieren = Offnen

Meuwer Ordner

& Name Anderungsdatum Typ Grabe

. global 30.05.2008 10:13 Dateiordner
= J w32 30.05.2008 10:13 Dateiordner
, vbd 30.05.2008 10:13 Dateiordner
| 132 30.05.2008 10:13 Dateicrdner
| w64 30.05.2008 10:13 Dateiordner

% _setup.dll 17.05.2006 12:21 Anwendungserwe.., 149 KB

E datal 30.04.2008 11:21 WinRAR-Archiv 612 KB

|| datal.hdr 30.04.2008 11:21 HDR-Datei 13 KB

g dataZ 30.04.2008 11:21 WinRAR-Archiv 1KB

|&| ISSetup.dll 17.09.2007 17:31 Anwendungserwe... 481 KB

|| layout.bin 30.04.2008 11:21 BIM-Datei 1KB

PS2setup 04.06.2007 11:13 Windows-Batchda... 1KB

|| PS2setup.iss 25.04.2007 15:25 I155-Diatei 2 KB

B setup 31.08.2007 12:12 Anwendung 450 KB |

i | setup 158.04.2008 11:34 Konfigurationsein.., 1KB

|| setup.inx 25.04.2008 15:02 INX-Datei 274 KB

|| setup.isn 09.04.2007 17:17 I5M-Datei 284 KB

|| setup.iss 25.04.2007 15:29 I155-Datei 2 KB
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2. Um mit der Installation zu beginnen, muss der ,Next >“-Button betatigt werden.

TouchKit

‘Welcome to the InstallShield Wizard for TouchKit

AnschlieRend wird folgender Dialog angezeigt: Das Auswahlfeld ,Install PS/2 interface driver sollte nicht
angewahlt werden, da sonst ein Treiber fur ein PS/2 Touch installiert wird. Den Dialog mit ,Next >*
abschlieRen.

ToushKit

p— e N —

3. Im nachsten Dialogfenster kann ein Zeitpunkt fir das Kalibrieren ausgewahlt werden. Dabei gibt es drei
Auswahlmdglichkeiten:

1. Bei jedem Start des Rechners wird das Kalibrierungsprogramm gedéffnet.
2. Nur beim nachsten Start des Rechners wird das Kalibrierungsprogramm ausgefiihrt.

3. Das Kalibrierungsprogramm wird nicht ausgefiihrt, es kann jedoch direkt nach der Installation
manuell gestartet werden.

- Die 3. Auswahlmdglichkeit ist die Standardeinstellung, welche ohne Bedenken ausgewahit
werden kann, da die Kalibrierung auch spater manuell ausgefihrt werden kann.
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TouchKit

4. Als nachstes erscheint eine Aufforderung, den Monitor anzuschlieRen. Nun muss das USB-Kabel an die
untere Buchse (B-Buchse) und den Rechner angeschlossen werden.

If you are trying to install the USE touch device, please make sure that
your touch monitor or touch controller's USB cable is plugged into the
computer now.

Please close the "Found New Hardware Wizard" dialog when it pop-up.

-

5. Nach dem Anschlielen des USB-Kabels 6&ffnet sich im Hintergrund der Windows-Hardware-
Installationsassistent. Im Vordergrund wird die Installation weiter ausgefihrt, hier 6ffnet sich folgender
Dialog:

Touchk
Setup Type

TeuchKit
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In diesem Setup-Dialog kann die Unterstlitzung flr einen Betrieb von mehreren Bildschirmen installiert
werden. Wenn der Bildschirm an dem Zielrechner als primérer Bildschirm benutzt wird, sollte das
Auswahlfeld ,Support Multi-Monitor System* abgewahlt und mit ,Next >“ die Installation fortgesetzt
werden.

6. Nun kann der Installationsort fir die TouchScreen-Programme ausgewahlt werden. Mit dem ,Browse*
Button kann aus den lokalen Verzeichnissen ausgewahlt werden. Abgeschlossen wird auch dieser
Dialog mit dem ,Next >“ Button.

—

7. Der nachste Dialog dient dazu, den Eintrag im Startverzeichnis zu editieren. In der Standardeinstellung
werden die Verknlpfungen flr das Touch in einem neuen Eintrag mit der Bezeichnung ,TouchKit*
erzeugt. ,Next > betatigen, um die Installation fortzusetzen.

Select Program Folder

Aroessories

ACD Systems
Aeronis
Administative Tool
Avita

Boniour SDK

DAEMON Tools Lite

DeepBumer

Diiver Genius Professional Ediion
DVD to 058

DVDPlayerServer
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8. Der Treiber wird nun installiert und konfiguriert.
Bitte warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und starten Sie danach Ihren PC neu.

Touchki

Setup Status

Damit ist die TouchScreen Treiber Installation abgeschlossen.
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4.4 Technische Daten

Display:
Auflésung:
Helligkeit:
Kontrast:
Reaktionszeit:
Farben:
Blickwinkel:

Oberflache
(nur bei DMXX1140):

TouchScreen Oberflache
(nur bei DMXX1141):

Spannungsversorgung:
Male ca.:

Gewicht:

Gehause:

Farbe:

Betriebstemperaturbereich:
Lagertemperaturbereich:

Anschlussleitung zur
Spannungsversorgung:

Bedienung:

10,4” LCD-TFT Monitor mit VGA/CRT- und DVI-Eingang
1.024 x 768 / XGA

1.000cd/m” tber Poti und Lichtsensor dimmbar
800:1

40ms

16.2 M

H: 150°, V: 150°

Clear mit Anti-Reflection

Analog-resistiv mit entspiegelter Oberflache
TouchScreen Controller mit USB Interface integriert
7.5-33VDC inklusive Verpolungs- und Transientenschutz

250 x 201 x 41mm (BxHXxT), Sichtflache 210,4 x 157,8mm
1.300g (DMXX1141)

Aluminium Aufbaugehause, Montagemdglichkeit durch
4 Einpressmuttern auf der Rickseite nach VESA-Standard
(Spezialhalterungen auf Anfrage)

Schwarz, pulverbeschichtete Oberflache mit hoher
Abriebfestigkeit

-10°C bis +60°C
-20°C bis +70°C

2-polig; inklusive LEMO-Anschlussstecker und offenen Enden,
Lénge ca.2m

Tasten flir OnScreen Meni, ON/OFF sowie Betriebs-
LED sind seitlich von aufl3en zuganglich
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5 Bestellinformationen

Artikel-Nr. Bezeichnung
DMXX1140 DeltaVarioMon 10,4“ XGA ohne TouchScreen LCD-TFT Monitor Alu-
LED Backlight Aufbaugehause
1.000cd/m?, VGA+DVI
DMXX1141 DeltaVarioMon 10,4“ XGA mit TouchScreen LCD-TFT Monitor Alu-
LED Backlight Aufbaugehause
1.000cd/m?, VGA+DVI
DMXO1000 Option DeltaVarioMon: USB-Hub und Sound fur DeltaVarioMon

8,4"CCFL/10,4" LED/
12,1" LED

Als Option sind verschiedene Zubehorteile mit dem DeltaVarioMon 10,4” lieferbar.

Option Artikel-Nr. Kurzbeschreibung
Anschlussleitungen | BPLK1069 DVI-Monitoranschlussleitung 2m
BPLK1070 DVI-Monitoranschlussleitung 3m
BPLK1071 DVI-Monitoranschlussleitung 5m
BPLK1018 Premium XGA Monitoranschlussleitung 1,8m
BPLK1053 Premium XGA Monitoranschlussleitung 3m
BPLK1034 Premium XGA Monitoranschlussleitung 5m
VESA-Montageplatte | GZSX2101 VESA-Montageplatte mit Prisma, 85x85x3mm, Alu schwarz,
Lochabstand: 75mm
Gehéduse Zubehor/ GZSX2001 Prismenhalter mit Schnellkupplungssystem Click
Haltesysteme
GZSX2003 Gehause Zubehdr fir Montageplatte, grol3e Aluscheibe;
Prismenhalter vergossen mit Schnellkupplungssystem Click
GZSX2100 Kugelkopfhalterung mit Prismenhalter und
Schnellkupplungssystem CLICK, mit VESA-Montageplatte mit
Halteprisma
GZSX2105 Kugelkopfhalterung mit héhenverstellbarer VESA-Montageplatte
85x115x3mm, Alu schwarz, Lochabstand: 75mm
GZSX3000 Fahrzeugspezifische Halterung fir Kfz.-Monitor-Systeme
PKKC1300 | Monitorstativ fir Schraubmontage mit Sterngriff
mit VESA-Montageplatte mit Halteprisma
PKKC1300-1 | Monitorstativ fir Schraubmontage mit Sterngriff, Full vergossen
mit VESA-Montageplatte mit Halteprisma
PKKC1301 Monitorstativ zur variablen Montage mit Saugnapfhalter

mit VESA-Montageplatte mit Halteprisma
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6 RMA-Anforderung bei Funktionsstorungen

Treten bei |hrem erworbenen Produkt Funktionsstérungen auf und kénnen diese auch durch erste
AbhilfemalRnahmen nicht behoben werden, sollten Sie in jedem Fall mit DELTA COMPONENTS in
Verbindung treten. Uber die Anforderung einer RMA (=Return Material Authorization)-Nummer kann direkt
mit dem Support Kontakt aufgenommen werden.

1. Schritt:

2. Schritt:

3. Schritt:

4. Schritt:

5. Schritt:

Auf der DELTA COMPONENTS Homepage muss eine RMA- Nummer angefordert werden:
http://www.delta-components.com/support/rma.htm

SETE
Datei Beatbeten Ansicht Favoriten Extras 7 |

Qi - ) - [x] [B] | - suchen </ Favorten @3‘ - iz - @3

Advesse [] hitpfwen, delia-compenents.com/support/rma.hm '~ £ wechselnzu

3

D ELTA c o M Po N ENTS 4 PROFESSIONAL AUTOMOTIVE & INDUSTRIAL COMPUTING

Support 3 DELTA COMPONENTS ©

RMA - Return Material / T

Authorization
Kaufm, Sachbearbeiter: -
(

Sefr geehrte Kunden, Tkt [
um eine reibungslose RMA-Abwicklung zu Fax:
ermsglichen, bitten wir Sic, die unten
aufgefihrien Hinweise 20 beachten: e
1. RMA-Nummer/Schein:
Wit dem nebenstefienden Farmular Techn, Sachbearbeiter: *
fordern Sie die notwendige Bearbeitungs-
nummer zur Abwicklung Threr RMA- Telfers [ ] *
Sendung an. Darauthin erhalten Sie van
uns einen RMA-Schein, welchen Sie bitte ] —
Threr Sendung an uns beilegen,
] e

2. Seriennummer:
Wehrere Gerate mit identischer Artikel- e ——
nummer kannen Sie mit einem Formular
anmelden, Es ist jedoch notwendig, die oz, &
jemsiligen Seriennummern einzutragen, B o
Bei unterschiedlichen Artikeln fullen Sie il *
bitte jeweils ein separates Formular aus
Die Seriennummer ist zur Gerate- Land: [ Bitte waihlen Sie ein Land -
identifikation unbedingt erforderlich

gk "
3, Fehlerbeschreibung:
Eine ausfihrliche Fehlerbeschreibung Artikelnummer [ *
unterstiitzt eine 20gige Abwicklung des {mind. 8-stellig)
RMA-Prozesses. Es werden damit zeit-
und kostenaufwendige Ruckfragen SLL e 5]
vermieden.

= =

Abbildung 9: Online RMA-Anforderung in Stérungsféllen

Das Formular sollte so ausfiihrlich wie mdéglich ausgefiillt und danach abgeschickt werden.
Durch eine detaillierte Fehlerbeschreibung wird der Ablauf beschleunigt.

Anhand des Formulars wird von DELTA COMPONENTS per E-Mail ein RMA-Schein mit einer
entsprechenden RMA-Nummer Ubermittelt.

Die RMA-Nummer muss zusammen mit dem defekten Gerat an DELTA COMPONENTS
geschickt werden.

Sobald das Gerat eintrifft, wird es zum nachstmdglichen Zeitpunkt bearbeitet.
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